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CNF 奈米光觸媒抗菌空氣淨化濾網組規範說明 

品  名 

CNF 奈米光觸媒抗菌空氣淨化濾網組( UVPCO ) 

吊隱式室內送風機型( FCU 400-1400 型) 

本產品使用最新光觸媒抗菌金屬濾網,透過本設備搭配 UVLED 燈條直接安裝在

吊隱式室內送風機的回風箱內,利用回流方式將通過本濾網的細菌,黴菌與化學揮

發的氣體如甲醛,甲苯,氮氧化物,硫化物等常見的污染氣體消除降低 

並達到空氣品質的要求 

 

機組材料與規格 

A,臺灣光觸媒產業發展協會認可通過光觸媒標章之濾網 

通過以下效能領域項目 

1,空氣淨化 

2,抑菌防黴 

 

B,濾網說明與規格: 

CNF 複合式光觸媒抗菌金屬網,重量輕,材料穩定性高,透氣性高 

裝載二氧化鈦粉體崁入鎳金屬濾網上達到穩固不脫落的效果 

1,開孔式光觸媒純鎳金屬泡沫濾網 

2,光觸媒濾網,為純鎳金屬製成 99% 

3,濾網孔徑為 35PPI ± 10% 

4,濾網厚為 3.0mm ± 10% 

5,濾網面密度 每 1 ㎡ 重量 480g ± 30g 

6,濾網孔隙率 ≧ 93% 

7,濾網成平面式呈現於鋁框內 

8,濾網框為鋁質結構,厚度 5mm 

 

C,本濾網需通過按 BS 測試規範達到防火不可燃材料的認證( NON-

COMBUSTIBLE) 
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D,殺菌能力需透過環保署認證通或 TAF 與 CNAL 所認證通過的檢測實驗室檢

測報告為光觸媒原料之殺菌滅菌之檢測報告通過 SGS 與 TUV 等多項抗菌抑

菌達到 99%以上的效果 

E,紫外線燈條 為 UV-A 等級,中心波長為 365nm, 7W 之 LED 燈條,消耗功率,依

不同機型分 14W-32W ,燈條電源具需通過 CE 認證 

CNF 光觸媒金屬泡沫濾網風阻比較表 

產品規格 

      風阻 

風速(m/s)    (Pa) 

35PPI 

3.2mm 

1  

1.5 3 

2 6 

2.5 7 

3 9 

3.5 11 

4 15 

4.5 18 

5 21 

5.5 25 

6 28 

6.5 32 

7 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5

35PPI  3.2mm厚

70PPI 2.5mm厚

8PPI   10mm厚

風速 (m/s) 

風
阻
壓
降(P

a) 

http://www.ctitw.com.tw/


濟耀國際股份有限公司 
 TEL:02-26281323   www.ctitw.com.tw  室內空氣品質改善專家 

CNF 奈米光觸媒抗菌空氣淨化濾網組 FCU 專用型 

 

 

平面型光觸媒抗菌濾網與 UV-A LED 燈條放置示意圖 
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平面光觸媒濾網之尺寸 

平面光觸媒濾網之尺寸與原初級濾網相同其光觸媒濾網厚度為 5mm  

 

安裝注意事項 

1, 將濾網放置於室內送風機回風箱處,確定原本之初級濾網卸下 

2, 將紫外線燈管/燈座, 安裝在回風箱內測上或下緣處 

3, 將電源連接線插入燈座上,請先確定需靠近室內送風機的控制電路接口處 

4, 將光觸媒濾網放入初級濾網位置內上 

5, 再將初級濾網放置於光觸媒濾網後側,兩者相互疊置一處並將初級濾網固定叩

環卡著以固定之 

6, 最後將電源線與室內送風機的電源處相並聯既完成安裝 

 

 

FCU 型奈米光觸媒抗菌空氣淨化濾網組 型號與尺寸規格 

型號 400 型 600 型 800 型 1000 型 1200 型 

濾網尺寸(mm)/

厚(mm) 

同初級濾

網/5mm 

同初級濾網

/5mm 

同初級濾網

/5mm 

同初級濾網

/5mm 

同初級濾網

/5mm 

UV 燈條功率(W) 14W 14W 21W 21W 32W 

UV 電壓(V) 12V 12V 12V 12V 12V 

UV A 波長(nm) 365nm 365nm 365nm 365nm 365nm 

濾網標章認證 YES YES YES YES YES 

本濾網可水洗 YES YES YES YES YES 

※ 可依任何各家廠商各機型的回風箱尺寸客製化 

※ UV-A LED 燈條電源為 12V /7W (一隻) 
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