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CNF 奈米光觸媒抗菌空氣淨化濾網組規範與安裝說明 

品  名:CNF 奈米光觸媒濾網組 (UVPCO) 

空調箱型(AHU 595 型 / 295 型 ) 

本產品使用最新光觸媒抗菌金屬濾網,透過本濾網搭配 UV-A LED 燈條直接安裝在空

調箱內,利用回流方式將通過本濾網的細菌,黴菌與化學揮發的氣體如甲醛,甲苯,氮氧

化物,硫化物等長見的室內污染氣體消除降低並達到室內空氣品質的要求 

奈米光觸媒濾網組包含光觸媒抗菌金屬濾網與 UV-A LED 燈條 

之組合統稱奈米光觸媒濾網組(UVPCO) 

機組材料與規格 

A,臺灣光觸媒產業發展協會認可通過光觸媒標章之濾網 

通過以下效能領域項目 

1,空氣淨化 

2,抑菌防黴 

 

B,濾網說明與規格: 

CNF 複合式光觸媒抗菌金屬網,重量輕,材料穩定性高,透氣性高 

裝載二氧化鈦崁入鎳金屬濾網上達到穩固不脫落的效果 

*濾網上的光觸媒材料二氧化鈦不可使用液態溶膠以烘烤方式附著於濾網表面 

1,開孔式光觸媒純鎳金屬泡沫濾網 

2,光觸媒濾網,為純鎳金屬製成 99% 

3,濾網孔徑為 35PPI ± 10% 

4,濾網厚度為 3.0mm ± 10% 

5,濾網面密度 每 1 ㎡ 重量 480g ± 30g 

6,濾網孔隙率 ≧ 93% 

7,濾網需成平面呈現於鋁框內 

8,濾網框為鋁質結構,厚度 5mm 

 

C,本濾網需通過按 BS 測試規範達到防火不可燃材料的認證( NON-COMBUSTIBLE) 

D,殺菌能力需透過環保署認證通或 TAF 與 CNAL 所認證通過的檢測實驗室檢測報告

為光觸媒原料之殺菌滅菌之檢測報告通過 SGS 與 TUV 等多項抗菌抑菌達到 99%

以上的效果 

CNF奈米光觸媒抗菌空

氣淨化濾網組規範 

產品名稱 CNF奈米光觸媒濾網組(AHU型) 

版本號  202301 平面LED版 
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E,紫外線燈條 為 UV-A 等級,中心波長為 365nm, 7W LED 燈條,消耗功率,依不同機型

分 14W-28W ,燈條電源需通過 CE 認證 

CNF 光觸媒金屬泡沫濾網風阻比較表 

產品規格 

      風阻 

風速(m/s)    (Pa) 

35PPI 

3.2mm 

1  

1.5 3 

2 6 

2.5 7 

3 9 

3.5 11 

4 15 

4.5 18 

5 21 

5.5 25 

6 28 

6.5 32 

7 36 
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F,奈米光觸媒濾網組須安裝在空調箱內  

1, 每組奈米光觸媒濾網組皆固定於初級濾網或中效率濾網後之位置，並以求得絕對之

氣密性而發揮本濾網組應有功能與固定本奈米光觸媒濾網組的目的。 

 

2, 奈米光觸媒濾網機組應配合 AHU 箱體空間，且必須有維修門於 AHU 箱體側面,箱

體內需有固定框架厚度至少為 1.5mm以上L型框架其材質為不銹鋼或鍍鋅鋼板或鋁合

金做成鋁合金金屬確保強度不變形。空調箱製造廠須提供裝置奈米光觸媒濾網組固定

框架與固定 UV-A LED 燈條之支架 

 

3, 應將奈米光觸媒濾網機組與 UV-A 燈條電源安裝於箱內其外部電源為 220V 並有切

斷開關,設置箱外於檢修空調箱時用之。另外需應在所有安裝空調箱維護門邊開關座旁

標識裝置記號(UV LED 燈條電源開關)。 

供應UVLED電源須與AHU啟動並聯以達到風機開啟,UV LED燈條電源開啟同步作用 

奈米光觸媒濾網機組之標準安裝尺寸為 600(W)x600(H)x5(D)mm 與

300(W)x600(H)x5(D)mm 兩款尺寸，可相互依空調箱之大小配置組合不同尺寸。 

空調箱內放置位置圖示: 

 

 

          UVPCO 奈米光觸媒濾網照片 
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CNF 奈米光觸媒抗菌空氣淨化機 AHU 專用型尺寸 

AHU 595 / 295 型: 

 

 

 

AHU 型奈米光觸媒濾網組 型號與尺寸規格 

型號 595型 295型 

鋁框尺寸(mm) 600/600/5 300/600/5 

UV LED 燈條功率(W) 28W 14W 

UV電壓(V) 12V 12V 

UV A 波長(nm) 365nm 365nm 

濾網標章認證 YES YES 

本濾網可水洗 YES YES 

※ UV-A LED 燈條為 7W,595 型搭配 4 組,295 型搭配 2 組 

※ 可依任何各家廠商各機型的回風箱尺寸客製化 
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奈米光觸媒濾網規格說明 

指標名稱 單  位 性   能 

濾網基材  鎳金屬> 98% 

厚度  mm  3.2mm，誤差:±10%  

型號  PPI  35  

TiO2裝載量  g/m2  ≥18  

面密度  g/m2  480±50  

孔隙率  %  ≥92%  

風阻 Pa  3m/s ≤10  
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